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BO900MX

KARAKTERISTIKE

Napajanje Električna struja

Zapremina rerne 70 L

Napon 220-240V, 50/60Hz

Jačina struje 15A

Izgled Potpuno stakleno

Energetski razred A

Unutrašnje dimenzije rerne (ŠxDxV) mm 457x410x346.5

Spoljašnje dimenzije rerne (ŠxDxV) mm 595x575x595

Dimenzije pakovanja (ŠxDxV) mm 648x688x670

Neto težina (kg) 28,5

Bruto težina (kartonska kutija) (kg) 31,5

FUNKCIJE

Raspon temperature 50/250ºC

Tajmer Digitalni

Ventilator Da

KONTROLNI PANEL	

Displej LED

Kontrole Easy-tronic, 4 dugmeta osetljiva na dodir

TEHNIČKE I INTERNE SPECIFIKACIJE

Vrata Dvostruko emajlirana vrata

Unutrašnja strana vrata Sa metalom

Pozicija držača police Formirana

Emajlirana unutrašnjost rerne Da

Donji element Sakriven

Gornji grejač 950 W

Donji grejač 1100 W

Snaga grila 2000 W

Ventilator 2000 W

Konvekcioni motor 33 W

Ventilator 23 W

Lampa u rerni 25 W

Maksimalna snaga 3000 W

Komplet za fiksiranje Šrafovi

Prinudni sistem za ventilaciju i dim Da

STANDARDNA OPREMA	

Polica 1 kom

Pleh za pečenje (emajliran) 1 kom

Indikator 1 (na kontrolnom panelu)

Teleskopski nosač 1 kom

Strujni kabl bez utikača 1 kom

FUNKCIJE

                                          

OPŠTE KARAKTERISTIKE

70L ugradna rerna / Dvostruko emajlirana vrata / Kontrolni panel 
120mm / Digitalni tajmer / 9 funkcija uključujući svetlo / Kontrole 
osetljive na dodir / Ventilator / Energetski razred A  

Ugradne rerne


