TEHNICKI PODACI

Epson LX-350

Ekonomiéni 9-igli¢ni pisa¢ visoke kakvoce za 80 stupaca jednog od

vodecih svjetskih proizvoda¢a matri¢nih pisaca®*. KLJUCNE ZNACAJKE

e Visoka pouzdanost
Iznimno pouzdan pisa¢ Epson LX-350 ima prosje¢no vrijeme rada bez kvara od 10.000 MTBE ([?rosj. vrileme izmedu pogr.) u 10.000

sati rada i savrSen je za Saltersku i uredsku primjenu gdje postoji potreba za h rada
koristenjem beskonacne trake papira ili viSedijelnih obrazaca. e Energetski uginkovit

. . oL . L . 1,1 W u pri¢uvnom nacinu, 27 W kad je
LX-350 je vrlo ekonomican pisa¢ koji omoguéuje ustedu novca zahvaljujuéi vrpci ukljucen

visoke iskoristivosti za ispis 4 milijuna znakova i maloj potro$niji struje. Koristi samo 1,1 ¢ Ekonomiéan
W u nacinu rada u mirovanju i 27 W kad je uklju€en te ima certifikat ENERGY STAR za Vrpca za ispis 4 milijuna znakova
izvanrednu energetsku ucinkovitost. e Lako uklapanje

Paralelno, serijsko i USB sucelje
LX-350 koji se svugdje lako uklapa ima standardno paralelno, serijsko i USB sucelie te 4 kompaktan dizajn
stane na svaki radni stol zahvaljuju¢i kompaktnom dizajnu i sustavu upravljanja Stane na svaki stol
kabelima.

EPSON

EXCEED YOUR VISION



SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE
Broj iglica
Broj stupaca

PISANJE
Brzina ispisa
Karbonske kopije

SPOJIVOST
Prikljucci

9 iglice
80 stupci

HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 Znakoval/s, 12 cpi: 357 Znakoval/s, 15 cpi: 390 Znakoval/s, Draft: 10
cpi: 260 Znakovals, 12 cpi: 312 Znakova/s, NLQ: 10 cpi: 65 Znakova/s, 12 cpi: 78 Znakoval/s
4 plus original

Dvosmjerno paralelno, USB 2.0 tipa B, RS-232

UPRAVLJANJE PAPIROM / MEDIJIMA

Uvlagenje papira
Formati papira

OPCENITO
Potro$nja energije
Energy Star
Mijere proizvoda
Masa proizvoda
Temperatura

Pojedinacni list straga, Beskrajni papir straga, |zlaz papira straga
Listovi papira (jednoslojni i vi§eslojni), Beskrajni papir (jednoslojni i viseslojni), Naljepnice
(jednoslojne i viSeslojne), Papir u rolama, Omotnice

27 8, 1,1 8 (priduvni nagin rada)

Da

348 x 275 x 154 mm (Sirina x dubina x visina)
41kg

Rad 5° C - 35° C, Skladistenje 5° C - 35° C

Kompatibilni operativni sustavi Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

Prilozeni softver

Srednje vrijeme izmedu
kvarova

Vijek trajanja glave pisaca
2Zvugni tlak

OSTALO
Jamstvo

Epson Status Monitor
10.000 Sati

400 Milijuni udaraca po Zici
Pri radu: 53 dB (A)

24 Mjeseci U servisu
Dostupna moguénost produzenja jamstva

LOGISTICKI PODACI

JSK

Barkod

Dimenzije pojedinaéne ambalaze

Masa paketa
Komad
Zemlja porijekla

Veli¢ina palete

Eurotrade d.o.o.

Gospodarska Zona Gripole Spine BB

52210 Rovinj

Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr

Email: eurotrade@eurotrade.hr

C11CC24031
8715946502939
360 x 450 x 230 mm
4,43 kg

1 Jedinica
Indonezija

45 Komada

3, WORLD LEADER
- IMPALT DO MATRIE PRINTER

CalE T

Recro d.d.

Av. Veceslava Holjevca 40
10000 Zagreb

Tel. +385.1.3650 777

Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr

Email: recro@recro.hr

Trgovacke marke i zasti¢ene trgovacke marke vlasnistvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajuéih viasnika.
Informacije o proizvodu podloZne su promjenama bez prethodne najave.

Epson LX-350

OPSEG ISPORUKE

o Glavni uredaj

e Upute za odredivanje postavki

e Upute za uporabu (CD)

e Upravljacki programi i pomo¢ni programi
(CD)

e Softver (CD)

e Jamstvena dokumentacija

e Kabel za napajanje

e Ribon

POTROSNI MATERIJAL

@ SIDM Black Ribbon Cartridge for LX-350/LX-300/+/+11
(C13S015637) (C13S015637)

@ SIDM Black Ribbon Cartridge for LX-350/300+/300+11,
Dualpack (C135015647) (C13S015647)

DODATNA OPREMA

@ Epson SIDM Paper Roll Holder for LX-300+11/1170ll, FX-
890/A, FX-2190, LQ-690/300+I1 series

C12C811141

1. Prodajne koli¢ine na svjetskoj razini, IDC
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